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_|von Qualititsverbesserung beim V 242 haben beide die. gleiche
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Der V 242 dient zur Verteilung der Modulation hinter dem Haupt-
verstidrker und verhindert Riickwirkungen auf den Verzweigungspunkt.,
Er ist ein zweistufiger stark gegengekoppelter Gegentaktverstiar-
[ker und hat nur einen Eingang und einen Ausgang, so daf zum Ersatz
eines V 42a...c zwel V 242 notwendig sind. Abgesehen hiervon und

Funktion, sind aber mechanisch nicht austauschbar, da der V 242
nur die Griope eines Vierteleinschubes hat. Ein Netzteil 1ist ein-
gebaut. Bei einem Eingangspegel von + 6 dB ist der Ausgangspegel
von + 6 auf + 12 dB umschaltbar,

Beziehung zu anderen Gerdten: .

An Stelle eines V 42a...c missen zwei V 242 hinter einem V 41a,..f
bzw. V 241 angeschlossen werden zur Verteilung der Modulation auf
zwel Leitungen.

Daten des Gerdtes:

puswechselbare Tele: Eing.Scheinwid, :30Hz...15kHz: >10 kQ
2 x ECC 85(ECC 865) Eingangssymm,: 30Hz...15kHz: >46 4B
1 x E2 80 | KusSg.Scheinwid. :30Hz...10kHz: <30 Q
Netzglimmlampe Z2G 8/20 B ~ — — - — = = =~ ‘ 15kHz: <40 Q
Netzsicherung G-Schmelz- Verstdrkung: V = 0 dB: 0 + 0,27dB;
einsatz T 0,125 B DIN 44571 § Z z 3BT + 6 + 0,2 dB;

IMaBe: Frequenzgang:30 Hz...15kHz: <-0,5 4B
Breite: 120 mm Klirrfaktor:Bei 1 kHz, +20dB: <0,5 %j
Hohe: 134 mm ¥12 dBT < 0,2 %;Fremdpegel:V = 0 dB:
Tiefe: 282 mm < -76 dBj V = 6 dB: < ~70 dB;

. . Riicksprechddampfung:ein-u.ausgeschal-
dewlcht: etwa 4,5 kg Tet,bel T u.75 kHz: > 70 dB.
Handbuchblédtter: Storfeldempfindlichkeit:Bei Storfeld
I/V 242/1...4 v.28,11,58 50 Hz, 20 mOe daxrf sich Stirpegel
V/V 242/1 v,28.11.58 max. um 1 dB verschlechtern.

Daten der Stromversorgung:50 Hz,220V

Stromaufnahme ohne Rohren < 30 mA
" mi-t n = 90 mA
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Verwendung : Der Trenn-/erstirker V 242 dient zur

Verteilung der Tonfrequenzspannung hinter dem Hauptver-
stirker und verhindert Riickwirkungen auf den Verzwei-
gungspunkte

Beziehun:; zu anderen Gerdten:
Der V 242 kann infolge der kleineren iusfiihrung nicht
ohne weiteres anstelle des V 42 a, b oder ¢ gesetzt
weriene DUieser hat zweli getrennte Ein- und Ausginge,
der V7 242 dagegen nur einen Eingang und einen lLusgang,
soda8 zum Jrsatz eines V 42 a, b oder ¢ zwel Verstir-
ker V 242 notwendig sinde.

Elektrische Daten:
Stronauinahme bei Wechselspannunz 220 7/50 Hz: = 90 mA
Eingang und lusgans: erdfrei und syumetrisch
Lincanssscheinviderstand: Meipegel =38 d3 (10 mV)

v = 6 d. 30 HZ...15 I‘:HZ = 10 kOhm
Aussangsscheinwiderstand: Melpegel =18 dB (100 m/)
v =56 4ds 30 Hz ' 30 Ohm
15 kHz 40 Ohm
Eingangspegel normal: 6 d3

Auscangspegel: Mit Hilfe eines Umschalters kenn
dem 7 242 wahlwelise ein Ausgangsdegel von
4+ dB oder +12 dB entnommen werden.

Fremdpegel: Abschlufll R = 20 Ohm, Rgpgy = 300 Ohm

=76 dB
=70 4B
Einscliubrahmen: z.Be 5K T60/3

MaBengaben: Der V 242 ist ein Teileinsclubgerit (1/1)
ihnlick TGL 60-507 02. (120 x 134 x 275)

Masse: etwa 4,5 kg

2. Angclhliisse

2.1e Kontaktbelegung der Federleisten: (auf die Lotosen geschen)
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3.1e Schaltkurzzeichen:




